






































カバーエリアの目安

シーリングアレイのカバー範囲マップ *

大規模会議室
機器設定
シーリングアレイ：2
カバーエリア：14

構成
長方形テーブル：1
椅子：28

中規模会議室
機器設定
シーリングアレイ：1
カバーエリア：8

構成
長方形テーブル：1
椅子：14

ビデオ会議用会議室
機器設定
シーリングアレイ：1
カバーエリア：8

構成
長方形テーブル：3
椅子：21

教室/プレゼンテーションルーム
機器設定
シーリングアレイ：1
カバーエリア：7

構成
長方形テーブル：4
椅子：16

* カバー能力
3mの高さ（10フィート）に設置し、参加者が直径9 m

（ 3 0フィート）以 内 の 場 合においてS T I P A（ 音 声
明瞭度評価）国際基準に基づく「A」レートを維持
します。

** より音響条件の良い環境では、9m（30フィート）
を超えても有効な場合があります。

** 会議室の条件：RT60（残響時間）
= 550 ms @ 1 kHz、（A-ウェイト室内ノイズ）
= 40 dBSPL(A)、IEC-602682-16
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テーブルアレイのカバー範囲マップ

リニアアレイのカバー範囲マップ

小サイズの長方形テーブル
機器設定
MXA710-2FT
カバー距離:5m（16フィート）
チャンネル使用：4つのうち3
マイク範囲:通常
壁設置（水平）

大サイズの長方形テーブル
機器設定
MXA710-4FT
カバー距離:6m（20フィート）
チャンネル使用：8つのうち5
マイク範囲:カスタム
壁設置（水平）

小サイズの長方形テーブル
機器設定
テーブルアレイ：1
双方向パターン：1
カーディオイドパターン：2

構成
椅子：6
長方形テーブル：1

正方形テーブル
機器設定
テーブルアレイ：1
スーパーカーディオイド
パターン：4

構成
椅子：8
正方形テーブル：1

中サイズの円形テーブル
機器設定
テーブルアレイ：1
トロイドパターン：1

構成
椅子：9
円形テーブル：1

長方形テーブル
機器設定
テーブルアレイ：1
スーパーカーディオイド
パターン：1
カーディオイド
パターン：1

構成
椅子：7
長方形テーブル：1

構成
椅子：9
長方形テーブル：1

構成
椅子：13
長方形テーブル：1
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仕様

すべての値はビーム幅をナローに設定して測定したものです。その他のビーム幅では、
別途記載されている場合を除き、本仕様に対して±3dB以内の誤差を含みます

すべての値はビーム幅をナローに設定して測定したものです。その他のビーム幅では、別
途記載されている場合を除き、本仕様に対して±3dB以内の誤差を含みます

ビーム幅 

ワイド ナロー 35度

ミディアム 45度

ワイド 55度

コネクタータイプ 
	 RJ45

電源 
	 PoE (Power over Ethernet)  クラス0

消費電力 
	 最大9W 

質量 
	 5.1kg 

寸法 
高さ×幅×奥行き 

MXA910xx-
60CM

593.8 × 593.8 × 
56.63 mm

A910-25MM 619.7 × 619.7 mm

注意：アダプターは600mmモデルを625 x 625 
mm天井グリッドに適合させるためのものです。

設定用ソフトウェア 
	 Shure Designer

プレナム定格 
Fyrewrap®防火システム（付属）使用時において 
	 UL 2043  
	 （空調空間設置に適合）

防塵性能 
	 IEC 60529 IP5X防塵性

動作温度範囲 
	 −6.7°C ～ 40°C 

保管温度範囲 
	 −29°C ～ 74°C  

音声
周波数特性 
	 180 ～ 17,000 Hz

DANTE / AES67 デジタル出力 

チャンネル数 個別チャンネル出力：８ 
オートミックス出力：１

サンプリングレート 48 kHz

ビット深度 24

感度 
@1 kHz 
	 0.75 dBFS/Pa  @1kHz

最大音圧レベル 
0 dBFS オーバーロード比 
	 93.25 dB SPL

S/N比 
83 dB A-weighted  (94dB SPL @1kHz)

レイテンシー 
6ms（Danteレイテンシー含まず）

自己雑音 
	 11 dB SPL-A

ダイナミックレンジ 
	 82.25 dB

ネットワーク
ケーブル要件 
	 Cat 5e以上（シールド付ケーブル推奨）

ビーム幅 

可変型 ナロー 30度

ミディアム 40度

ワイド 70度

コネクタータイプ 
	 RJ45

電源 
	 PoE (Power over Ethernet)  クラス0

消費電力 
	 最大10W

質量 
	 MXA710-2FT 0.91 kg  
	 MXA710-4FT 1.67 kg 

寸法 
高さ×幅×奥行き 

MXA710-2FT 22.1 × 60 × 636 mm 

MXA710-4FT 22.1 × 60 × 1247.8 mm 

設定用ソフトウェア 
	 Shure Designer

プレナム定格 
	 UL 2043（空調空間設置に適合） 

防塵性能 
	 IEC 60529 IP5X防塵性

動作温度範囲 
	 −6.7°C ～ 40°C 

保管温度範囲 
	 −29°C ～ 74°C  

音声
周波数特性 
	 100 ～ 20,000Hz

DANTE / AES67 デジタル出力

チャンネル数 MXA710-2FT 
個別チャンネル出力：4 
オートミックス出力：1 
MXA710-4FT 
個別チャンネル出力：8 
オートミックス出力：１

サンプリングレート 48 kHz

ビット深度 24

感度 
@1kHz 

MXA710-2FT –7.4 dBFS/Pa

MXA710-4FT –7.9 dBFS/Pa

最大音圧レベル 
0 dBFS オーバーロード比 

MXA710-2FT 101.4 dB SPL

MXA710-4FT 101.9 dB SPL

S/N比 
71.2 dB A-weighted  (94dB SPL @1kHz)

レイテンシー 
8.7ms（Danteレイテンシー含まず）

自己雑音 

MXA710-2FT 22.9 dB SPL-A

MXA710-4FT 22.8 dB SPL-A

ダイナミックレンジ 

MXA710-2FT 78.5 dB

MXA710-4FT 79.1 dB

 

ネットワーク
ケーブル要件 
	 Cat 5e以上（シールド付ケーブル推奨）

MXA910 シーリングアレイマイクロホン

MXA710 リニアアレイマイクロホン
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仕様

すべての値はカーディオイド指向特性に設定して測定したものです。その他の指向特性
では、別途記載されている場合を除き、本仕様に対して±3dB以内の誤差を含みます

コネクタータイプ 
	 RJ45

電源 
	 PoE (Power over Ethernet) クラス0 もしくは 
	 PoE+ クラス４

消費電力 

PoE 最大12W

PoE+ 最大24W
 
質量 
	 2.95 kg 

寸法 
高さ×幅×奥行き 
	 304.8 × 304.8 × 101.6 mm 

設定用ソフトウェア 
	 Shure Designer

プレナム定格 
	 UL 2043（空調空間設置に適合）

動作温度範囲 
	 −6.7°C ～ 40°C 

保管温度範囲 
	 −29°C ～ 74°C

音声
周波数特性（-3 dB） 
	 120Hz～20,000Hz

デジタル信号処理 
	 ディレイ、リミッター、シグナルジェネレーター、 
	 EQ（４バンドパラメトリック）

レイテンシー 
	 1.5ms（Danteレイテンシー含まず）

最大出力レベル 

PoE 92dB SPL

PoE+ 98dB SPL

指向角度 

-6 dB @ 2 kHz 180 °

-6 dB @ 10 kHz 107 °

コネクタータイプ 
	 RJ45、8ピンパワーケーブル

ケーブル要件 
	 Cat 5e 以上（シールドケーブルを推奨）

電源 
	 PoE (Power over Ethernet)  クラス1

消費電力 
	 最大2W

設定用ソフトウェア 
	 Shure Designer

防水性能 
	 IEC 60529 IPX1 防水性

動作温度範囲 
	 −6.7°C ～ 40°C 

保管温度範囲 
	 −29°C ～ 74°C 

寸法 
高さ×幅×奥行き 
ベース 
	 94.96 × 94.96 × 27.04 mm  

ミュートボタン 
	 39.02 × 39.02 × 5.02 mm 
ミュートボタンチューブ 
	 22 × 22 × 76.98 mm  
グロメット 
	 49.97 × 49.97 × 8 mm  
スペーサー 
	 49 × 49 × 1.2 mm

指向特性 
チャンネルごとに個別の設定が可能 
	 カーディオイド、ハイパーカーディオイド、 
	 スーパーカーディオイド、トロイド、無指向性、 
	 双指向性

コネクタータイプ 
	 RJ45

電源 
	 PoE (Power over Ethernet)  クラス0

消費電力 
	 最大4W 

質量 
	 362 g 

寸法 
高さ×幅×奥行き 
	 35.6 × 134.6 × 134.6 mm 

設定用ソフトウェア 
	 Shure Designer

動作温度範囲 
	 −6.7°C ～ 40°C 

保管温度範囲 
	 −29°C ～ 74°C   

音声
周波数特性 
	 100 ～ 20,000 Hz

DANTE デジタル出力 

チャンネル数 個別チャンネル出力：４ 
オートミックス出力：１

サンプリングレート 48 kHz

ビット深度 24

感度 
-21 dBFS/Pa @1kHz, ゲイン設定 -15dB

最大音圧レベル 
1kHz /1% THD , -15dBゲイン設定 
115.2 dB SPL

S/N比 
94dB SPL @1kHz, ゲイン設定 -15dB 

カーディオイド 75 dB

トロイド 67 dB

レイテンシー 
<1ms（Danteレイテンシー含まず)

自己雑音 
ゲイン設定  -15dB  

カーディオイド 19.2 dB SPL-A

トロイド 26.8 dB SPL-A

ダイナミックレンジ 
ゲイン設定  -15dB  

カーディオイド 96 dB

トロイド 90 dB SPL

ネットワーク
ケーブル要件 
	 Cat 5e以上 
	 （シールド付ケーブル推奨）

MXA310 テーブルアレイマイクロホン

MXN5W-C ネットワークラウドスピーカー

MXAネットワークミュートボタン
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製品仕様/特徴

Intell iMix Roomは、次の要件を満たす任意の物理マシンにインストールできます。

・OS： Windows10 64bit (Pro , Enterprise , IoT Enterprise)
・プロセッサー： Intel  Core i5 -  1 .9GHz / 4コア 以上
・メモリ： 8GB 以上
・ストレージ： ソリッドステートドライブ（SSD）
・その他： 常時インターネット接続（ライセンス認証に必要）

仮想マシン上では動作しません。

システム要件

16チャンネルタイプの無償トライアル版をご用意しており、一定期間すべての機能をお試しいただくことが可能です。
Shureの営業担当もしくは販売代理店までお問い合わせください。

トライアル

■4x2のDANTE入出力、1x1のアナログ入出力、そしてUSBオーディオ入出力を
持つインターフェイスデバイス。

■WEB会議ソフトウェアとDante対応デバイスを統合するハイコストパフォーマンス
モデル。

■柔軟な信号ルーティングを実現するマトリクスミキサーを内蔵するだけでなく、
PEQ、リミッターも搭載し、WEB会議の音声を高品位に送出。

■PoEによる電源供給、音声/制御信号伝送をケーブル1本で実現。
■Designerのソフトウェアにより、PC上からモニタリング、制御が可能。
■1/3ラックのコンパクトな筐体は付属のマウント金具を使用することで簡単にテー
ブルの下などに固定可能。

ANIUSB-MATRIX の使用例
小規模サイズの会議室
Microflex Advance のテーブル・アレイ・マイクロホン
MXA310で高品位な収音をし、遠距離の参加者との会議を実現。

ネットワークスイッチ

MXA310
①

②

③

④⑤

USB

ANIUSB-M ATRIX

モニター

ビデオコーデック

Analog Out

Analog In

ビデオ会議用
デスクトップPC

Analog Out

Analog In①② ③
④

⑤

⑥

■8系統のDante入力に対してエコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲ
インコントロールを実行することでエコーやノイズを極限まで抑えたストレスのな
い会議を実現。

■ダイレクトアウト機能付き8チャンネルオートミキサー、PEQ（パラメトリック・イコ
ライザー）、マトリクスミキサーを搭載。

■Designerのソフトウェアにより、PC上からモニタリング、制御が可能。
■PoE+による電源供給、音声/制御信号伝送をケーブル1本で実現。。
■ハーフラックサイズで、テーブル下やモニター裏への設置が可能。
■会議室の音響システム、持ち込みPC、スマートフォンなど様々なインターフェイス
に対応。

CONNECTION

P300

reset

input output usb

モバイル アナログ USB DANTETM

スマートフォン スピーカー

ワイヤレスマイク ビデオコーデック PC MXA910 MXA310

ネットワーク
スイッチ

MXW

INTELLIMIX® ROOM オーディオプロセンシングソフトウェア

INTELLIMIX® P300 
オーディオプロセッサー

ANIUSB-MATRIX
オーディオネットワークインターフェース

ご購入に関しては、Shureの営業担当もしくは販売代理店までお問い合わせください。
Intell iMix DSP搭載チャンネル数の違いにより2つの製品タイプ（8ch、16ch）があります。
利用可能期限付きのライセンス型ソフトウェアで、3年または5年から選択可能です。

購入、およびご利用方法 ライセンス体系
チャンネル数 ライセンス期間

8チャンネル
3年間
5年間

16チャンネル
3年間
5年間
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導入事例

Shure東京エクスペリエンスセンター
東京・神谷町のShure Japanでは、会議音響製品を実際の導入環境下
でご体験いただけるエクスペリエンスセンターを完備しています。例え
ば、広い会議室における講演や会議などを近くの座席も遠くの座席も、
等しく肉声に近い音量と音質で自然に聞くことができる先進の音響
システム「ボイスリフト」などを、専任スタッフのデモンストレーション
を交えてご紹介しています。その他、企業向け、教育機関向け、自治体
官公庁向けなど、お客様の用途にあった製品とソリュー
ションをご提案いたします。
ショー ル ー ムで の デ モ をご 希 望 の 方 は 、メー ル
(contact@shure.co.jp)、またはQRコードよりお問
い合わせフォームへアクセスしてください。

立命館大学大阪いばらきキャンパスにある、コロキウムと名付けられたセミナールームは、大型タッチ
パネルディスプレイを導入するなど先端のAVシステムが設置されています。

立命館大学情報システム部情報基盤課の倉科健吾氏が「常に新しいことに挑戦する教室」と話すコロ
キウムには、Microflex AdvanceシーリングアレイマイクロホンMXA910が導入されています。この
マイクロホンが導入されたことで、普段意識することの少ない天井から狙った場所の音をクリアに拾う
ことができるように。コロキウムでは、教員や発言者が立つホワイトボードや大型タッチパネルディス
プレイの置かれた場所の天井（高さ約4m）に1台設置されていますが、8つの個別収音パターンを使用
することで、ホワイトボードから学生席の間、横幅約9mのスペースのどこにいてもしっかりと収音される
ようになっています。

「ホワイトボードに板書するときなど、マイクに対して後ろを向いた時、向いたなりの音になるのです
が、ナチュラルなので聴き取りにくくなるという事はありませんね。収音されるエリア内においては、
雰囲気も含めてそこで話した声がそのまま大きくなるイメージです。もちろん、それはスピーカーの
チューニングなども詰めた結果なので、マイクだけの力ではないのですが、録音用に分岐した音を聴い
ても自然な音で録れていることがわかります。
また、私も不思議な感覚なのですが、いま出ている音はスピーカーを使って拡声している感じがあまり
ないんですよ。」と倉科氏。

立命館大学大阪いばらきキャンパス様

本事例について
詳しくはこちら

立命館大学 
情報システム部情報基盤課

倉科健吾氏
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