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PSM® 1000
In-Ear Monitoring System

Doppelte Schaltbandbreite. Zweikanalig. 
Doppelte Kontrolle.

PSM® 900
In-Ear Monitoring System

Abhören in Studioqualität —
auch auf der Bühne.

PSM® 300
In-Ear Monitoring System

Drahtlose Transparenz 
für den großen Auftritt. 

 Sound Isolating™

OHRHÖRER
Der passende In-Ear Ohrhörer 
für Ihre Show. 

DAS PASSENDE SYSTEM FÜR JEDEN SOUND



Schaltbandbreite 36 MHz 
Mehr Optionen für ein 
starkes Signal.
Mit Präzisionsfilter im HF-
Eingang  bietet der P9RA+ 
besseren Empfang und optimale 
Reichweite, mehr sendebereite 
Kanäle und weniger 
Signalaussetzer.

Bis zu 20 kompatible 
Kanäle
Arbeiten Sie effizienter.
Betreiben Sie 20 kompatible 
Kanäle gleichzeitig in einem 
Frequenzband mit moderner 
Filtertechnik und erheblich 
reduzierter Frequenz-
Intermodulation.

Einkanaliger Sender im 
Halb-19-Zoll-Format
Für präzise Ergebnisse.
Intuitive Bedienelemente 
an der Vorderseite und 
kompaktes Halb-19-Zoll-
Format für intelligenteres 
Signalmanagement.

P9RA+Taschenempfänger P9HW Kabelgebundener 
Taschenempfänger

P9T Funksender

P10R+ TaschenempfängerP10T 2-Kanal-Sender

Wireless Workbench® 6 
Intelligentere 
Netzwerkverwaltung.
Das PSM 1000 ermöglicht 
umfassende Vernetzung mit 
der Wireless Workbench 6 
Software. Mit bedienerfreund-
licher Nutzeroberfläche und 
erweiterten Features verwalten 
und überwachen Sie das kom-
plette Funksystem über das 
Netzwerk, von der Planung der 
Show bis zur Analyse danach.

Schaltbandbreite 72 MHz 
Mehr Kanäle am Start. 
Nutzen Sie bis zu 39 Kanäle 
in einem Frequenzband, mit 
einer unvergleichlich hohen 
Schaltbandbreite, ultra-linearer 
HF-Übertragung und weniger 
Signalaussetzern als bei jedem 
anderen In-Ear Monitoring 
System.

Diversity 
Taschenempfänger mit 
HF-Scan über die gesamte 
Bandbreite
Optimale HF-Performance.
Detaillierte Informationen 
zum Frequenzspektrum. 
Hochauflösende Frequency 
Plots. Übertragung der IR-
Synchronisation. Die gesamte 
Bandbreite von 72 MHz mit dem 
P10R+ scannen und per Infrarot 
an den Sender übertragen.

Zweikanaliger 
netzwerkfähiger Sender
Ihr Funksystem voll unter 
Kontrolle.
Erleichtert die Einrichtung 
bei großer Kanal-Anzahl. 
Der 2-Kanal-Sender P10T im 
tourneetauglichen 19-Zoll-
Vollmetallgehäuse ermöglicht 
vernetzte Steuerung über 
Ethernet.

Systemkomponenten 
PSM® 900 In-Ear 
Monitoring System
P9TRA+425CL

·  P9T Funksender

·  P9RA+ Taschenempfänger 

·  SE425 Sound Isolating™

   Ohrhörer (1 Paar)

Systemkomponenten 
PSM® 1000 In-Ear 
Monitoring System
P10TR+425CL

·  P10T 2-Kanal-
   Funksender

·  P10TR+ Taschenempfänger (2)

·  SE425 Sound Isolating™

   Ohrhörer

Systemkomponenten 
P9HW Kabelgebundenes 
In-Ear Monitoring System
P9HW

·   P9HW Kabelgebundener 
Taschenempfänger

·  PA720 Eingangskabel

MONITORING AUF NEUEM 
NIVEAU.

SB900A Lithium-Ionen-Akku
·  Intelligenter, wiederaufladbarer 
   Lithium-Ionen-Akku 

·  Für bis zu 10 Stunden  
   kontinuierlichen Betrieb

·  Präzise Anzeige des
   Ladezustands 

KEEP PLAYING 
WITH POWER.

Überragende 
Klangqualität

Zuverlässige
HF-Performance

Maßgeschneiderte 
Echtzeit-Steuerung

1.
2.
3.
SOWOHL PSM® 1000 ALS 
AUCH PSM® 900 BIETEN:
CueMode
Bis zu 20 Mixe auf Knopfdruck 
auf einem Empfänger abhören

Shure Audio Reference 
Companding
Patentierte Technologie lässt 
kabellos wie kabelgebunden 
klingen.

Scan & Sync
Sekundenschnelles Finden und 
Zuweisen von Kanälen über 
drahtlose IR-Verbindung

Optimierte Klangqualität
Großer Übertragungsbereich für 
detailgetreue Wiedergabe ohne 
die üblichen Beschränkungen 
bei In-Ear Monitoring Systemen

Optimale HF-Performance
Absolut sauberes, stabiles 
Signal mit Präzisionsfiltern und 
Automatic RF Gain Control

HF-Stummschalter
Einrichtung ohne Störung der 
laufenden HF-Performance

MixMode®

Individueller Mix für jeden 
Taschenempfänger durch 
unabhängige Pegelung der 
zweier Mono-Signale

Noise-Sensitive Squelch
Erkennt automatisch 
aufrauschendes Audio-Signal 
und mutet bevor es den 
Künstler erreicht.

P9HW Kabelgebundener Taschenempfänger 
Jederzeit maximale Kontrolle über den Mix.

·   Zwei Eingangskanäle mit MixMode® Technologie oder 
Stereo-Ausgang

·  Zwei Mono-Mixe mit einstellbarem Mischverhältnis.

·  Stereo-Modus bietet Links/Rechts- Balance-Regelung

·   Limiter beschränkt den maximalen Lautstärke-
Regelbereich

·   Schaltbarer Line- (+4 dBu) und Aux- (-10 dBV) 
Eingangspegel

·   Kontrastreiches LC-Display auch bei sehr heller 
Umgebung gut lesbar

·   Robuste Aluminium-Konstruktion für optimale Haltbarkeit 
beim Bühneneinsatz

·   Optionaler Shure SB900A Lithium-Ionen-Akku für höhere 
Laufzeit

·   Verlängerung der Akkulaufzeit durch Stromspar-Modus 
und Automatik- Abschaltung

·  Parametrischer 4-Band-EQ

PSM® 900
In-Ear Monitoring System

Bei Top-Events, professionellen Installationen und hochkarätigen Tourneen 
ist jedes Detail von Bedeutung. Behalten Sie Ihren Sound immer im Griff 
und liefern Sie glasklare Klangqualität.

PSM® 1000
In-Ear Monitoring System

Kristallklares HF-Signal. Mehr Kanäle. Wegweisende Automation vereinfacht
Einrichtung und Betrieb. Von Anfang bis Ende alles voll unter Kontrolle.



P3R Taschenempfänger P3RA Premium-TaschenempfängerP3T Funksender

Senden Sie Audiosignale von der  
Bühne zu einem Mischpult 

oder einer Beschallungsanlage

Erstellen Sie einen Instrumenten-Mix und 
einen Gesangsmix  und legen Sie diese auf je 

einen Eingangskanal 
des P3T Senders

Hören Sie einen oder beide Mixe 
 über Ohrhörer ab, die an einen P3R oder 

P3RA Taschenempfänger angeschlossen sind

Stellen Sie mit den Lautstärke- und
MixMode®-Reglern 

Ihren Mix individuell ein

IN VIER EINFACHEN SCHRITTEN ZUM INDIVIDUELLEN MIX.

P3T Funksender
·  Funkübertragung eines Stereo- oder Mono-Mixes

·  Transparentes, digitales 24-Bit-Audiosignal  

·  Extrem stabile, analoge Funkverbindung mit einer Reichweite 
   von 90 Metern

·  IR-Synchronisierung verbindet Sender  auf Knopfdruck sofort mit 
   Taschenempfänger

·  Kontrastreiches LC-Display mit Aussteuerungsanzeige

·  Line/Aux-Pegel wählbar

·  Symmetrische (TRS) 6,3-mm-Klinkenbuchsen für Eingänge und 
   Loop-Ausgänge

·  Abnehmbare 1/4-Lambda-Antenne

·  Inklusive Zubehör für Rackmontage

1. 2. 3. 4.

Systemkomponenten 
PSM® 300 Premium 
Wireless In-Ear Monitoring 
System
P3TRA215CL

·  P3T Funksender

·  P3RA Premium- 
   Taschenempfänger

·  SE215 Sound Isolating™

   Ohrhörer

Systemkomponenten 
PSM® 300 Wireless  
In-Ear Monitoring System
P3TR112GR

·  P3T Funksender

·  P3R Stereo-Taschenempfänger   

·   SE112 Sound Isolating™

Ohrhörer

P3R Taschenempfänger 
·  Erstellen Sie im MixMode® oder
   Stereo-Modus einen individuellen 
   2-Kanal-Mix

·  Leicht bedienbare Lautstärke- und 
   Mix-Regler 

·  Scan-Funktion findet schnell eine 
   freie Frequenz

·  Dynamikbereich von über 90 dB 
   für präzisen, rauscharmen Klang

·  Bis zu 7 Stunden Dauerbetrieb 
   mit 2 AA-Batterien

·  Schlanker, leichter Taschen-
   empfänger lässt sich einfach an 
   Gürtel oder Gitarrengurt befestigen

P3RA Premium- 
Taschenempfänger
Alle Features des P3R, plus:

·   Robustes Metallgehäuse

·   LC-Display mit menübasierter 
Navigation

·   2-Band Shelving-EQ mit Höhen- 
und Tiefenanhebung

·   Limiter beschränkt den 
maximalen Gain-Pegelbereich

·   2 AA-Batterien oder Akkubetrieb 
mit separat erhältlichem Shure 
SB900A Lithium-Ionen-Akku

PSM® 300
In-Ear Monitoring System
Befreien Sie sich von Kabeln und 
Bodenmonitoren. Hören Sie auf jeder Bühne 
jeden Ton in glasklarer 24-Bit-Qualität.



SOUND ISOLATING™ OHRHÖRER 
UND PSM®: IFB LEICHTGEMACHT.

SE215 Sound Isolating™

Ohrhörer
Detailreicher Klang mit 
dynamischem Bass

Schallwandler
Einzelner High-Definition-
Treiber

Features

·  Dynamischer MicroDriver 

·  Komfortable Sound Isolation 
   Technologie reduziert
   Umgebungsgeräusche 
   um bis zu 37 dB

·  Schallröhrchen mit
   optimiertem Winkel für hohen 
   Tragekomfort

·   Abnehmbares Kabel
(162,5 cm) mit formbarem 
Draht für sicheren Halt über 
dem Ohr

SE425 Sound Isolating™

Ohrhörer
Präziser und ausgewogener 
Klang

Schallwandler
Zwei High-Definition-Treiber

Features

·  Dedizierte Tief- und Hochton-
   treiber pro Kanal sorgen für 
   einen natürlichen Klang

·  Komfortable Sound Isolation 
   Technologie reduziert 
   Umgebungsgeräusche 
   um bis zu 37 dB

·  Schallröhrchen mit
   optimiertem Winkel für hohen 
   Tragekomfort

·   Abnehmbares Kabel
(162,5 cm) mit formbarem 
Draht für sicheren Halt über 
dem Ohr

SE535 Sound Isolating™

Ohrhörer
Breites Klangspektrum und 
satte Bässe

Schallwandler
Drei High-Definition-Treiber

Features

·  Zwei dedizierte Tieftontreiber
   und ein einzelner Hochton-
   treiber pro Kanal bieten großen
   Frequenzumfang und satte
   Bässe

·  Interne Frequenzweiche für 
   Transparenz über das 
   gesamte Audiospektrum

·  Sound Isolation Technologie
   reduziert Umgebungs-
   geräusche um bis zu 37 dB;
   Schallröhrchen mit optimiertem 
   Winkel für hohen Tragekomfort

·   Abnehmbares Kabel
(162,5 cm) mit formbarem 
Draht für sicheren Halt über 
dem Ohr

SE846 Sound Isolating™

Ohrhörer
Transparentere Höhen 
und unvergleichliche 
Basswiedergabe

Schallwandler
Vier High-Definition MicroDriver 
mit echtem Subwoofer

Features

·  Drei-Wege-System für 
   dedizierte Wiedergabe von 
   Bässen, Mitten und Höhen 

·  Anpassbarer Frequenzgang 
   für individuelle Klangcharakte-
   ristik (linear, warm, transparent)

·  Sound Isolation Technologie 
   reduziert Umgebungs-
   geräusche um bis zu 37 dB;
   Schallröhrchen mit optimiertem 
   Winkel für hohen Tragekomfort

·   Abnehmbares Kabel
(162,5 cm) mit formbarem Draht 
für sicheren Halt über dem Ohr

Interruptible-Foldback-Kabel (separat 
erhältlich)
·   Für professionelle Intercom- und Monitor-

Anwendungen mit Sound Isolating™ Ohrhörern

·  Einseitige 3,5-mm-Monoklinke auf MMCX

Abnehmbar. 
Austauschbar. 
Unverzichtbar.
Passen Sie Ihr In-Ear-
Monitor- System Ihren 
Bedürfnissen an. Die 
mit Kevlar® verstärkten 
Kabel lassen sich 
leicht entfernen und 
austauschen.

SE112 Sound Isolating™

Ohrhörer
Großartiger Klang 
mit umfangreicher
Basswiedergabe

Schallwandler
Einzelner Treiber

Features

·  Ein Treiber für großartigen
   Klang mit umfangreicher
   Basswiedergabe

·  Komfortable Sound Isolation 
   Technologie reduziert
   Umgebungsgeräusche 
   um bis zu 37 dB

·  Kabel 127 cm

SOUND ISOLATING™

OHRHÖRER
Präzisere Signalwiedergabe. Umfassendere Kabeloptionen. Individuellerer Klang. Mehr 
von allem – außer Umgebungsgeräuschen. Die präzisionsgefertigten Sound Isolating™

Ohrhörer sind mit einem, zwei, drei oder sogar vier High-Definition-Treibern bestückt, 
die stets die gewünschte Qualität für Ihr Monitorsignal garantieren.



PSM® 1000 In-Ear 
Monitoring System
P10TR+425CL

·  P10T 2-Kanal-Funksender

·  P10TR+ Taschenempfänger (2)

·  SE425 Sound Isolating™

   Ohrhörer (2)

PSM® 900 In-Ear
Monitoring System
P9TRA+425CL

·  P9T Funksender

·  P9RA+ Taschenempfänger 

·  SE425 Sound Isolating™

   Ohrhörer

PSM® 300 Premium Wireless 
In-Ear Monitoring System
P3TRA215CL

·  P3T Funksender

·  P3RA Premium- 
   Taschenempfänger

·  SE215 Sound Isolating™

   Ohrhörer

PSM® 300 Wireless  
In-Ear Monitoring System
P3TR112GR

·  P3T Funksender

·  P3R Taschenempfänger

·  SE112 Sound Isolating™   
   Ohrhörer

TECHNISCHE DATEN
 HINWEIS: Änderungen möglich.

PSM®  300 System PSM®  900 System PSM®  1000 System

Verfügbarer Frequenzbereich 
(länderspezifi sch) 518 MHz - 865 MHz 470 MHz - 952 MHz 470 MHz - 952 MHz

Kompatible Frequenzen pro Band Bis zu 15 20 39

Schaltbandbreite 
(länderspezifi sch) 24 MHz maximal 36 MHz - 40 MHz 72 MHz - 80 MHz

Reichweite 
(länderspezifi sch) 90 m 90 m 90 m

Companding Patentiertes Audio Reference 
Companding

Patentiertes Audio Reference 
Companding

Patentiertes Audio Reference 
Companding

Nebenwellen-Unterdrückung 
(typisch, bezogen auf 12 dB SINAD) >80 dB >80 dB >80 dB

Frequenzstabilität (typisch) ±2,5 ppm ±2,5 ppm ±2,5 ppm

MPX-Pilot-Ton 19 kHz (±1 Hz) 19 kHz (±0,3 kHz) 19 kHz (±0,3 kHz)

Modulation
(±34 kHz Frequenzhub bei 1 kHz) FM, MPX Stereo FM, MPX Stereo FM, MPX Stereo

P3T Sender P9T Sender P10T 2-Kanal-Sender

HF-Ausgangsleistung (länderspezifi sch) 10, 20, 30 mW 10, 50, 100 mW wählbar 10, 50, 100 mW wählbar 

Gewicht ohne Verpackung 783 g 850 g 4,7 kg

Abmessungen (H × B × T) 43 × 198 × 172 mm 43 × 197 × 166 mm 43 × 483 × 343 mm

Spannungsversorgung 12-15 V DC, 260 mA maximal
415 mA typisch bei 120 V AC 
(mit HF im 100-mW-Modus, 
ohne Audio)

Eingang: 100-240 V AC, 50-60 Hz 
0,5 A maximal (max. 5,5 A am Ausgang)
Ausgang: 100-240 V AC, 50-60 Hz 
5 A maximal, nicht geschaltet

P3R Taschenempfänger P9RA+ Taschenempfänger P10R+ Taschenempfänger

Gewicht ohne Verpackung 98 g ohne Batterien 154 g ohne Batterien 158 g ohne Batterien

Abmessungen (H × B × T) 110 × 64 × 21 mm 99 × 66 × 23 mm 99 × 66 × 23 mm

Batterielaufzeit (kontinuierlicher Betrieb) AA-Batterien: bis zu 7 Stunden AA-Batterien: bis zu 6 Stunden
SB900A: bis zu 8 Stunden

AA-Batterien: bis zu 6 Stunden
SB900A: bis zu 8 Stunden

Übertragungsbereich 38 Hz - 15 kHz 35 Hz - 15 kHz 35 Hz - 15 kHz

Signal-Rausch-Abstand
(typisch) 90 dB(A) 90 dB(A) 90 dB(A)

Klirrfaktor (THD) 
(typisch, ±34 kHz Frequenzhub bei 1 kHz) <0,5% <0,5% <0,5%

Betriebstemperatur -18 bis 63 °C -18 bis 63 °C -18 bis 63 °C

P3RA Premium-Taschenempfänger
P9HW Kabelgebundener
Taschenempfänger

Gewicht ohne Verpackung 196 g mit Batterien 196 g mit Batterien

Abmessungen (H × B × T) 99 × 66 × 23 mm 99 × 66 × 23 mm

Batterielaufzeit (kontinuierlicher Betrieb) AA-Batterien: bis zu 5 Stunden 30 Min.
SB900A: bis zu 7 Stunden

AA-Batterien: bis zu 9 Stunden
SB900A: bis zu 9 Stunden 50 Min.

Übertragungsbereich 38 Hz - 15 kHz 20 Hz - 20 kHz (±3 dB)

Signal-Rausch-Abstand
(typisch) 90 dB(A) 98 dB(A)

Klirrfaktor (THD)
(typisch, ±34 kHz Frequenzhub bei 1 kHz) <0,5% <0,2%

Betriebstemperatur -18 bis 63 °C -18 bis 63 °C

SYSTEMKOMPONENTEN


